AKCESORIA

LP-1
tacznik

obwoddéw wtdrnych

1. ZASTOSOWANIE.

/

tacznik obwodéw wtédrnych stuzy do odwzorowania stanu aparatu poprzez sprzegniecie mechaniczne cztonéw wykonawczych
aparatu ze stykamitacznika. Stan stykéwtacznika wskazuje odpowiednie potozenie aparatu.

2. ZALETY.

* prosta konstrukcja;
standardowe styki;
mate gabaryty;

3. PARAMETRY TECHNICZNE.

mozliwos$¢ regulacji kata zadziatania;
mozliwos$¢ ustalenia réznych kombinacji przetaczania stykow.

1. Napiecie znamionowe izolacji

AKCESORIA

Prad znamionowy ciagty | =I,,

Prady znamionowe faczeniowe

Trwatos¢ taczeniowa:

- przy znamionowych napieciach i pradach faczeniowych
- faczenie elektromagneséw pradu przemiennego

- faczenie elektromagneséw pradu statego

Temperatura pracy

Przekroj przewodow przytaczeniowych:

- drutéw

- linek

Potozenie pracy

LP-1 - tacznik obwodow wtérnych

500V
10A
AC-15 DC-13
220V - 2,6A 24V - 4A
380V - 1,6A 110V-1A
500V - 1,6A 220V - 0.25A

0,2 mln cykli
1 mIn cykli do 80VA
1 min cykli do 10W
-5<>450°C

2x1<>1,25 mm’
2x0.75<>1,5 mm’

dowolne



AKCESORIA

4.SZKIC WYMIAROWY.
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Konfiguracja stykéw przy lewostronnym wychyleniu dzwigni

1 9 (131721 [25]29
2 |6 |10|14 |18 |22 |26 | 30

NO | No | No|No | No |No | No |No
3| 7|11 (1519 [23]27] 31
4 |8 |12]16 |20 |24 |28 321

NC |NC [ NC | NC [ NC | NC | NC | NC

UWAGA: Ze wzgledu na mozliwos¢ wprowadzenia zmian wynikajacych z postepu technicznego zamieszczone szkice

maja tylko charakter pogladowy.

LP-1 - Lacznik obwoddw wtédrnych



