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WYPOSA¯ENIE

DANE TECHNICZNE

ZGODNOŒÆ Z NORMAMI

UWAGI O CZÊŒCIACH ZAMIENNYCH

SPOSÓB FORMU£OWANIAZAMÓWIEÑ

PRZYK£AD ZAMÓWIENIA

SZKICE WYMIAROWE

Uziemniki typu UWIII wyposa¿one s¹ w dŸwigniê napê-
dow¹ osadzon¹ na wale, któr¹ mo¿na przestawiaæ co 10°
w granicach pe³nego obrotu, s³u¿¹c¹ do sprzêgniêcia
z napêdem typu NRWO4/...-3 i NR3 oraz w ramiê dŸwigni,
bêd¹ce przed³u¿eniem dŸwigni napêdowej, s³u¿¹ce do
manewrowania uziemnikiem przy pomocy dr¹¿ka izola-
cyjnego. Uziemniki mog¹ byæ wyposa¿one w ³¹cznik po-
mocniczy sprzê¿ony z aparatem na przeciwleg³ym do
napêdu koñcu wa³u. Standardowo w ³¹cznik typu NO2
12-obwodowy (6z+6r).

W przypadku napêdzania uziemnika napêdem typu
NRK/10 wa³ uziemnika wyposa¿ony jest w ko³o zêbate
i zespó³ napêdowy s³u¿¹ce do sprzêgniêcia z napêdem.

Dane techniczne uziemników zamieszczono w tabeli.

Uziemniki typu UWIII spe³niaj¹ wymagania normy
polskiej PN-93/E-06107 zgodnej z norm¹ miêdzynaro-
dow¹ IEC 129 (1984).

Aparat na okres swej eksploatacji tj. 1000 przestawieñ
nie wymaga czêœci zamiennych. Na ¿yczenie u¿ytko-
wnika mog¹ byæ dostarczone czêœci uszkodzone w wyni-
ku zdarzeñ losowych, jednak ich wymiana powinna byæ
ka¿dorazowo uzgodniona z wytwórc¹ i dokonana przez
serwis ABB Zwar S.A. lub przez pracowników innych
przedsiêbiorstw, przeszkolonych przez producenta.

W zamówieniu nale¿y podaæ nazwê uziemnika, napiê-
cie znamionowe oraz symbol aparatu. Napêdy do
uziemników nale¿y zamawiaæ oddzielnie.

Poni¿ej przedstawiono przyk³ad zamówienia uziemnika
typu UWIII na napiêcie znamionowe 24 kV z izolatorami
porcelanowymi.

„Uziemnik wnêtrzowy trójbiegunowy 20 kV typu UWIII
20-1 ".

OU3/08.02
OU3/10.00
OU3/11.01
OU3/12.01

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

ZASTOSOWANIE

WARUNKI PRACY

OZNACZENIA WYKONAÑ

– prosta budowa,
– dobre parametry techniczno-eksploatacyjne,
– trwa³oœæ i niezawodnoœæ,
– ³atwoœæ obs³ugi,
– nie wymaga czêœci zamiennych.

Uziemniki typu UWIII przeznaczone s¹ do uziemiania
i zwierania obwodów elektrycznych od³¹czonych od
napiêcia.
Stosowane s¹ we wnêtrzowych urz¹dzeniach rozdziel-
czych wysokonapiêciowych pr¹du zmiennego.

Uziemniki s¹ przystosowane do pracy w pomieszcze-
niach zamkniêtych w warunkach klimatu umiarkowanego,
w temperaturze otoczenia od -5°C do +40°C.
Instalowanie aparatów w innych warunkach œrodowisko-
wych wymaga uzgodnienia z wytwórc¹.

Sposób budowy oznaczenia typu uziemnika przedsta-
wiono poni¿ej.

BUDOWA I ZASADA DZIA£ANIA
Uziemniki maj¹ konstrukcjê no¿ow¹. Do stalowej

podstawy przymocowane s¹ izolatory, na koñcach
których zamocowane s¹ miedziane i posrebrzone styki
uziemiaj¹ce, bêd¹ce zarazem zaciskami przy³¹czowymi
uziemnika. Do wa³u napêdowego przyspawane s¹ styki
ruchome, na koñcach których zamocowane s¹ miedziane
i posrebrzone nak³adki stykowe. Na podstawie znajduje
siê zacisk uziomowy ze œrub¹ M12x40.

Izolacjê miêdzybiegunow¹ stanowi przerwa powietrzna,
a w wykonaniach uziemników o zmniejszonej podzia³ce
miêdzybiegunowej przerwa powietrzna wzmocniona jest
dodatkowo p³ytami izolacyjnymi.

Uziemniki mog¹ byæ otwierane i zamykane napêdem
rêcznym typu NRWO4/...-3, NR3, NRK/10 (montowany
z lewej strony wa³u) lub dr¹¿kiem izolacyjnym. Uziemniki
wyposa¿one w napêd rêczny mog¹ pracowaæ w po³o¿e-
niu pionowym lub poziomym. W przypadku urucha-miania
ich dr¹¿kiem izolacyjnym tylko w po³o¿eniu pionowym.
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W przypadku uziemników dla potrzeb rozdzielnic RXJ
budowa oznaczenia jest nastêpuj¹ca.
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Przy³¹cza:

materia³: miedŸ
pokrycie: srebro

Zacisk uziomowy

materia³: stal
pokrycie: cyna
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OU3/08.02 – Uziemniki wnêtrzowe trójbiegunowe typu UWIII

Tabela 1.

DANE TECHNICZNE UZIEMNIKÓW TYPU UWIII
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Napiêcie znamionowe

Napiêcie probiercze udarowe wytrzymywane
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Uwaga: Informacje zawarte w tej publikacji odnosz¹ siê do opisanego wyposa¿enia. Zastrzega siê prawo wprowadzania zmian bez powiadamiania.

OU3/12.01 – Uziemniki wnêtrzowe typu UWIII.../NRK do rozdzielnic RXJ

OU3/10.00 – Uziemnik wnêtrzowy trójbiegunowy
typu UWIII ³¹cznikiem pomocniczym

OU3/11.01 – Uziemnik wnêtrzowy trójbiegunowy typu
UWIII.../NRK (z przegrodami izolacyjnymi)
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Przy³¹cza:

materia³: miedŸ
pokrycie: srebro

Zacisk uziomowy

materia³: stal
pokrycie: cyna
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Oddzia³ Zwar w Przasnyszu
ul. Leszno 59, 06-300 Przasnysz
Telefon: 0 29 75 33 200
Fax: 0 29 75 33 329
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