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1. WSTEP

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

Przedmiot instrukceji

Przedmiotem ninigjszej instrukcji 53 roztaczniki wnetrzowe typu OR oraz rozigczniki
wnetrzowe z bezpiecznikami typu ORB. Zawiera ona informacje dotyczace danych techniczno -
eksploatacyjnych, budowy i dziatania oraz obsiugi aparatéw. Przeznaczona jest jako pomoc w
prawiclowymn instalowaniu, obstudze i eksploatacii.

¢ji rozigeznikow. B

Przeznaczenie wyrobu

Roziaczniki wnetrzowe typu OR | roztgczniki z bezpiecznikami typu ORB sg przewidziane do
stosowania we wnetrzowyeh urzadzeniach rozdzielczych na napigcia od 7.2kV do 24kV i stuzg do
wykonywania wszelkich operagji fgczeniowych w zakresie pradow nie przekraczajgoych ich
zdolnosci taczeniowych. Rozigezniki z bezpiecznikami typu ORS dzigki wspotpracy z wkiadkami
bezpiecznikowymi maja dodatkowo zdolnosc wytgezania | réwnoczesnego ograniczania pradow
zwarciowych. Moga wiec by¢ stoafiwane m.in. do zabezpieczania transformalorow.

otpracy z roztacznikami ORB

Zestawienie wkladek bezpiecznikowych i odpowiadajacych im wykonan rozigeznikow
przedstawia tabela 1 na str.4.

W stanie otwartym rozigczniki stwarzaia widoczna i bezpieczna przerwe izolacyjng w
powietrzu spetniajac odnosne wymagania dla odigcznikow.

Zestawienie danych technicznych

Wartosci parametrow techniczno - ekspleatacyjnych rozigcznika podaje tabela 2 na str 5.

Opis budowy i dzialania

Roztaczniki typu OR | ORE sg tgcznikami trojbiegunowymi o siecznym ruchu nozy toru
pradowego, w kiorych gaszenie fuku nastepuje w plaskiej komorze gaszacej, gazowydmuchowej
w trakcie otwierania aparatu. Podstawe [1/1]! rozigcznika stanowi spawana rama stalowa, w
ktorej bokach jest utozyskowany wat gidwny [18/1] 1 napedowy [23/1], a na jej pdtkach
poprzecznych umieszezone s3 izolatory porceianowe [2/11 1 {3/1], podtrzymujace giowne i
pomocnicze tory pradowe.

Roztaczniki z bezpiecznikami posiadajg wydtluzong podstawe [1/2], na kidrej znajduig sie
dodatkowe trzy izolatory porcelanowe [8/2], kibre wraz z izolatorami dolnymi {3/2] rozigcznika
tworzg podstawe bezpiecznikowa. [zolatery [3/2] | [8/2] zaopatrzone sg w szozeki [28/2)
umieszczone najezescie] na wsporniku [28/2], co umeozliwia zainstalowanie réznej diugosai
bezpiecznikow [27/2] szereqowo w torach pradowych rozigeznika (patrz rowniez Szkic
WyImiarowy).

Kazdy roztgeznik jest zacpatrzeny w co naimniej jeden zacisk uziomowy usytuowany na
poprzecznej pétce podstawy.

Roztgozniki sg przystosowane do napedzania napedem reczoym typu NRWO4, ktdry moze
hy¢ podlaczony do rozigeznika zarowno z lewej jak i z prawej strony.

1 _ Numery czesci oznaczono w nastepujgcy sposob. Jpoz. na rys.inr rys ]
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TABELA

TYP WKELADKE
EZPIECZNIKOWES
WBWMIR 6/3
WBWMIR 6/6
ORB10... w.01 7.2 %V 10 WBWMIR 6/10
15 WBWMIR 6/15
20 WBWMIR 6/20
30 WBWMIR 6/30
ORB10... w.02 7.2kV 40 WEBWMIR 6/40
50 WBWMIR 6/50
50 WBWMIR 6/60
ORB10... w.03 72k 75 WBWHMIR 6/75
ORB10.. w04 7.2 kv 100 WBWMIR 6/100
3 WBWMIR 10/3
6 WEBWMIR 10/6
ORB10. . w.05 12 kV 10 WBWMIR 10110
15 WBWMIR 10/15
20 WBWMIR 10120
30 WBWMIR 10/30
ORB10... w.06 12 kY 0 WBWMIR 10740
60 WEBWMIR 10/60
ORB10. .. w.07 12 kV 75 WBWMIR 10775
100 WBWMIR 10100
3 WBWMIR 20/3
8 WBWMIR 20/6
ORB24. w.08 24KV 10 WBWMIR 20/10
15 WBWMIR 20/15
20 WBWMIR 20/20
30 WBWMIR 20/30
ORB24._ w.09 24KV 0 WBUMIR 20740

1.4.1. Tor pradowy

Tor pragdowy roztacznika skiada si¢ z glownego toru pradoweqo oraz toru
DOIMOCNICZEJ0.

W skiad gidwnego toru pradowego wochodzg dwa styki siate: rozigezny [4/1)
i nieroztgeczny [¥/1], oraz faczacy je noz [9/1] (styk ruchomy). Styki nieruchome: rozigczny
[41] 1 nieroztaczny {7/1] zakonczone sg wypustami przytaczowymi.
W przypadku roztgeznika z bezpiecznikami typu ORB tor pradowy dodatkowo przediuzony
jest przez wkitadke bezpiecznikowa [27/2] wraz z mocujgeymi jg obusirannie szczekami
[28/2} 1 przyiaczem lub wspomikiem [29/2] (patrz Szkic wymiarowy).
Z prawej strony noza giownego [9/1] utoZzyskowany jest néz opalny [14/1} wchodzacy w
sklad pomocnriczege toru pradowego, wspdipracujacy z nieruchomym, usprezynowanym
slykiem opalnym [6/4}, znajdujacym sie w komorze gaszacej gazowydmuchowep [5/4].
Komora gaszaca [5/4] wraz ze wspornikiem [42/4] przyirzymujacym styk opalny [6/4]
umieszczona jest z prawej strony styku rozigcznego [4/4] na izolatorach [2/1].

Podczas wylaczania rozigeznika, w pierwszej fazie otwieraig sie slyki gidwnego loru
pradowego (w przypadku rozigcznika OR z predkoscig zalezng od dziatania obstugi) i
przewodzenie pradu zostaje przeiete przez styki foru pomocniczego.



Po przejsciu przez sivki ruchome ok. 75% peinej drogi nastgpuje odrygiowanie
ruchomych nozy opainych [14/1], kidre dzieki sprezynom skretnym [15/1] poruszajg sig z
duzg predkoscia. Powstaly przy rozdzieieniu stykow pomocniczych tuk elekiryczny
powoduje odgazowanie materiatu ze Scianek komory [5/1]. Chiodzony w ten sposob i
rozciggniety fuk gasnie w momencie przejscia pradu przez zero. Rozigeznik zostaje
otwarty.

Podczas zamykania roztacznika styki gléwnego toru pradowego zamykaja sig z
pewnym wyprzedzeniem w stosunku do stykow opalnych tak, ze tuk przy zatgczaniu
zapala sig zawsze pomiedzy stykami {4/1] i [9/1]. W potozeniu zamknigcia ruchome styki
apaine [14/1] zostajg zaryglowane pod stykami nieruchomymi [6/4].

4.4.2. Mechanizm napedowy roztgcznika typu OR

Naped rozigcznika lypu OR umieszezony w jego podstawie [1/1], skenstruowany jest
na bazie trzech sprezyn naciggowych [22/1} umozliwiajgcych szybkie zamknigcie aparatu.
Styki ruchome [9/1] sprzegniele s3 ciegnami izolacyinymi [17/1] z watem giownym [18/1],
ktdrego obrot powoduje zamykanie fub otwieranie rozigcznika. W stanie otwarcia wat
gtéwny [18/1] unieruchomiony jest przez zapadke ryglujaca [19/1]. Ponize] walu glownego
[18/1] znajduje sie wat napedowy [23/1], kiory powiazany jest watem gtéwnym poprzez
ciegno {21/1]i sprezyny zalaczajgce [22/1).

Podczas zalgczania roztgeznika obrét watu napedowego [23/1] powoduje napinanie
sprezyn zatgczajgeych [2211]. W koncowe| fazie jego ruchu wkret [59/1} wyzebia zapadke
[18/1] rygluiaca wat gidwny [18/1], ktdry pod dziataniem sprezyn [22/1] obraca sig i
powoduje "migowe" zamknigcie rozigcznika. Przyspawane do watu gidwnego [18/1]
zderzaki [441)] wspoidziatajac z podidadkami amortyzujgcymi w bokach podstawy
wyhamowujg ruch walu, a tym samym stykow aparatu.

Podczas wylqczania ruch watu napedowego [23/1], przenosi sie bezposrednio poptzez
ciegno [21/1) na wat gidwny [18/1] i rozlacznik otwiera si¢ z szybkoscig zalezng od
dziatania obstugi. W ustalonym poloZeniu otwarcia zapadka ryglujgca [19/1] zazebia sig ze
swarzniem [24/1} w korbie [20/1] | rozigcznik przygotowany jest do ponownego zatgczenia.

1.4.3. Mechanizm napedowy roxtacznika z bezpiecznikami typu ORB

Naped rozigeznika typu ORB rowniez umieszczony jest w podstawie {1/2] aparatu, lecz
skonstruowany jest na bazie pieciu sprezyn naciagowych, z czego trzy {22/2] {(podobnie
jak w roztgczniku OR) umoiliwiajg szybkie zalaczenie, natomiast dwie pozostate sprezyny
[48/2] wytgczajg "migowo” aparat.

Szybkie wytgczanie roztgcznika ORE jesl skutkiem zastosowania ukiadu wyzwalajgcego,
ktory jest niezbedny dla zapewntenia wspoipracy aparatu z wkiadkami bezpiecznikowymi.
W zwiazku z tym konstrukcia mechanizmu napedowego rozigeznika typu ORB rozni sie
od rozigcznika typu OR.

Wat giowny [18/2] zwiazany jest tu ciegnem {21/2] i trzema sprezynami zatgczajacymi
[22/2] z watem rurowym [46/2], wewnatrz klorego umieszczony jest wat napedowy {23/2] z
przyspawanym zabieraczem [47/3] zamka [52/2]. Do watu rurowegoe [46/2} doczepione 53
rowniez dwie sprezyny wylgczajace [49/2], ktorych napigcie wstepne moze byl
regulowane za pemoca nakretek {51/2] na zaczepach [50/2] sprezyn. Z lewej strony
rozigcznika, na wale rurowym [46/2] osadzony jest zamek [52/2], zapewniajacy sziywne
sprzegniecie walu rurowego [46/2] z walem napedowym {23/2] podczas zamykania i
wysprzeglajgey go podczas otwierania.

Przy zalgcraniu rozigcznika CRB cbrot watu napedowego [23/3] powoduje - poprzez
nacisk na zarygiowane zapadki [56/3] i [57/3] w zamku [52/2] - obrot wahu rurowego [46/2]
jednoczesne napinanie sprezyn zatgczajacych [22/2] | wylaczajgeych [4942]. W koncowej
fazie zapadka peSredniczaca [56/3] zazebia sie z hakiem [58/3] blokuigc w ten sposob
obrot walu rurowego [46/2] w kierunku przeciwnym. Rownoczesnie (lub w chwile pdZniej)
nasiepuje wyzebienie zapadki [19/3], zwolnienie watu glownegoe [18/3] | jego szybki chrot
pod wptywem napigtych sprezyn zataczajaoych [22/2] 1 zamkniecie aparalu. Po
zamknigciu roztgcznika, sprezny wylaczajace {49/2] pozostajg w stanie napigtym.
Wivtgczenie roztgcznika nastepuje po obroceniu wahl napedowego [23/2) wraz z
zahieraczem [47/3} w kierunku przeciwnym niz przy zalaczaniu, wskutek czego w
koncowe] fazie obrofu zabieracz {47/3) naciska na zapadke wyzwalajgcg [57/3] powodujac



jej wyzebienie z zapadki posredniczgcej [56/3]. Pod dziataniem sprezyn wyigczajacych
[48/2) zapadka po$redniczaca {56/3) chowa si¢ pod kolnierzem zabieracza a zwolniony wat
rurowy [46/2] wykonuje szybki obrot o kat 0k.90°. Ruch watu rurowego przenosi sig
poprzez ciegno {21/3]i korbe [20/3] na wat gidwny powoduige otwarcie rozigcznika,
Wylgczenie moze nastapi¢ rowniez samoczynnie w wyniku zadziatania wktadki
bezpiecznikowej, przepalonej wskutek przeptywu nadmiernego pradu. W tym przypadku
wybijak bezpiecznika [62/2}, dziatajgc na diwigni¢ wyzwalajacg [55/2], potaczong poprzez
wat wyzwalajacy [53/2] i system dzwigni z dZwignig wybijajacs [26/3], powoduje
wyzwolenie zamka i otwarcie rozlgeznika. Poniewaz zabieracz [47/3] wraz z walem
napedowym [23/2] podczas samoczynnego wytaczenia pozostaje nieruchomy w pozycji
odpowiadajgcej zataczeniu, powtérne zatgczenie musi byC poprzedzone zazbrojeniem
zamka tzn. wycofaniem zabieracza do jego zazebienia z zapadka posredniczgcg [56/3).
Nalezy rowniez wymienié przepatone wkiadki bezpiecznikowe, gdyz ciagty impuls
wyzwalajgcy od przepalonej wkiadki nie pozwoli na skuteczne zatgczenie rozigeznika.

1.4 4, Uziemnik gorny i blokada

Aparaty (zarowne roztgczniki typu OR jak | ORB} wyposazone w dobudowany uziemnik
gormy maja przymocowane dodatkowe fozyska [30/1], w ktdrych obraca sig wat [31/1} z
przyspawanymi nozami uziemiajgcymi {32/1] - slykami ruchomymi. Styk uziemiajacy
nieruchomy [65/13 przymocowany jest do styku rozigcznego {4/1). Naped NRWO4 do
napedzania nozy uziemiajacych (podabnie jak w roztaczniku} moze byc podigczony do
watu [31/1] zaréwno 2 lewej jak i z prawej strony.

Z prawej strony podstawy [1/1} nadbudowana jest blokada {34/1] uniemozliwiajaca
zamkniecie nozy uziemiajgoych [32/1] przy zamknigtym rozigczniku lub zamknigcie
roztgcznika przy zamknietym uziemniku. Blokada ta sklada sie z dwich krazkow [66/6],
popychacza [67/5] poruszajacego sie w prowadnicy [68/5] i tozysku [30/5] oraz sprezyny
[69/5] zabezpieczajacej przed przypadkowym zablokowaniem wati glownego {18/5] przy
zamykaniu aparatu.

1.4.5. Lacznik pomocniczy typu NO2

Roziaczniki wyposazone w fgcznik pemocniczy typu NO2 [35/6] posiadaja przylaczony
Z prawej strony watu glownego przediuzacz {70/1), na ktérym umieszczona jest dzwignia
[37/8] umozliwiajaca sprzegaiecie tacznika obwoddw wtornych [35/6] poprzez ciegno [36/6]
7 vozlgeznikiem. Lacznik pomoeniczy nie jest integralng czescig aparatu i jest instalowany
odpowiednio w celce po zamontowaniu roztgcznika.

1.4.6. Wyposazenie

Wszystkie roztaczniki wyposazone sg w Sruby przylaczowe M16 [71/1] lub M12 [72/2]
umozliwiajgce przylaczenie przewodow fub szyn plaskich.

Panadto rozigczniki wyposazone sa w dzwignie [25/1] umozliwiajaca sprzegniecie z
napedermn NRWO4.

MNa specjalne zamowienie roztgczniki z bezpiecznikami typu ORB moga by¢
wyposazone we wzrastowy wyzwalacz pemocniczy typu NW-4 [73/2] o parametrach
okreslonych w Karcie Katalogowe; roziacznikdw. Wyzwalacze sg umieszeczone w boku
podstawy roziacznika tak, aby dzialaty poprzez wat wyzwalajacy [53/2) na zamek [52/2]
aparaiu. Roztaczniki zamawiane z wyzwalaczami na napigcie 220V, 50Hz oraz 110V,
50Hz posiadajq takie same dwa wyzwalacze o parametrach 110V, 50Hz. W przypadku
przystosowania ich do pracy w sieci 110V, 50Hz nalezy polaczyc je rownolegle, natomiast
w przypadku posiadania sieci 220V, 50Hz - szeregowo.

tacznik pomocniczy oraz noze uziemiajace gormne stanowig wyposazenie standardowe
ckresiane przez podanie typu rezlgcznika.

Naped reczny typu NRWO4 jak i wkiadki bezpiecznikowe typu WBWMIR nie wchodza
do wyposazenia rozigeznikow | nalezy zamawiac je oddzielnie.
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2.1.

Rozpakowanie § agiedziny

Bezposrednio po ofrzymaniu aparatu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ dostawy ze specyfikacja
wysylkowa oraz stan opakowania. Rozpakowanie nalezy wykanac ostroznie unikajac
nadmiernych wstrzasow i przechylania oraz stosowac si¢ do uwag na opakowaniu. Po
rozpakowaniu nalezy sprawdzi¢ czy aparat nie ulegi mechanicznym uszkodzeniom w czasie
transportu oraz zgodnoscé danych na tabliczce znamionowei z zamowieniem. Roztgcznik
przenosic chwytajac wylacznie za podstawe aparatu.

2.2

Roztaczniki sq dostarczane do odbiorcy w stanie kompletnie zmontowanym i wyregulowanym
w potozeniu zamknietym  rzadziej otwartym (sporadycznie rozlaczniki ORB}. W przypadku
pakowania rozigcznikdw z bezpiecznikami typuy ORB w polozeniu zamkpigtym dla zapewnichia
bezpieczenstwa transportu sprezyny wytgezajace {49/2] sa zdemontowane.
Razem z roztacznikiem dostarczany jest rowniez tacznik pomocniczy typu NO2 wraz 7
niezbednym wyposazeniem do sprzegniecia z aparatem, natomiast naped reczny typu NRWO4
oraz wkiadki bezpiecznikowe do roztacznikéw ORB sa dostarczane na oddzieine zamowienie.
Wymienione elementy powinny by¢ zmontowane porzez wykonawce montazu w trakcie
instalowania rozigczatka.

Przygotowanie konstrukcii wsporczej i montaz rozigeznika

Roztaczaiki typu OR | ORB sg przeznaczone do pracy wylgeznie w potozeniu pionowym z
komorami gaszeniowymi {5/1} u gory. Projeki konstrukeji wsporczej powinien uwzgledniac
zachowanie co najmniej minimalnych cdstepdw izolacyjnych doziemnych a sama konstrukcja
powinna miedé odpowiednig sztywnosc.

W iym celu zaleca sig nastepujgcy sposéh instalowania rozigeznika.

Ma scianie lub konstrukcji wsporczej umocowac cztery sworznie gwintowane (lub Sruby) M12
IASTY B/TY [CA7], IDI7]. Na sworznie nakrecic cztery nakretk [E/7] w taki sposob, aby trzy z nich
(np. na sworzriach [Af7], [B/7] i [C/7]) ustawic w adlegiodci ok.5mm od konstrukcji wsporcze; a
czwartg dokreci¢ do konca, Zawiesit rozigcznik na sworzniach i nakrecié nakretki [F/7]. Nakretki
[FF71 na sworzniach [A/7], [BfT} i [C/7] moono dokrecic, natemiast nakretke [Ef7] na sworzniu [[/7]
odkrecajac doprowadzic do zetknigcia z podstawg roztgeznika a nastepnie dokrecic nakretke
[Ff7) na tym sworzniu.

Alternatywnie soztaczniki mozna mocowac do konstrukcji wsporczej w nastepujgcy sposob.
Podstawe rozigcznika nalezy wstepnie przykrecié w trzech miejscach (trzema Srubami M12} w
sposéh klasyczny, a nastepnie podiozyc ewentualne podkiadki pod podstawe aparatu dla
wyrownania plaszczyzny konstrukeji wsporczej przy czwartej Stubie. Przy dekrgcaniu podstawa
rozlgcznika nie moze by¢ zadng Sruba przyciagana do konstrukeji wsporcze).

Po przymocowaniu aparatu de konstrukcji wsporczej naiezy - w przypadku mentazu
roztacznika ORB dostarczonego w stanie zamknietym - zmontowac jego sprezyny wyigczajace
[49/2). W tym celu nalezy roztacznik czesciowo otworzys, wymontowac zaczepy [50/2], zatozyd je
na sprezyny i zmontowaé z powrotem, dokrecajgec mocujace nakrgtki tak, aby zamalowana czeéé
zaczepu chowata sie nieco w otworze wspornika {74/2]. W przypadku frudnego dostepu
utrudniajgcego zatozenie sprezn pe zawieszeniu aparatu na konstrukeji wsporczej (np. przy
montazu roztgcznika na scianie), sprezyny wylaczajgee nalezy zamontowac przed

zamocowaniem rozigcznika, jednak podczas 7awmsz%ﬁ?§mr% pw&lw @/gﬁws w sltanie

otwartym. Grazyna i Stowomir Zgubiscy a.e.
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Z.3. MontaZ napedu recznego i jego sprzeganie z roziacznikiem

2.4,

Naped reczny typu NRWO4 powinien by¢ zainstalowany na przeciwiegte] Scianie cetki w
stosunku do Sciany, na ktosej zamocowany jest roztacznik, po dowolnegj jego stronie. Instalowanie
napedu nalezy wykonaé zgodnie z Instrukcig Montazu | Eksploataciji napegdu.

Po zainstalowaniu napedu na $cianie rozdzielnicy nalezy poiaczyC go 2 rozigcznikiem za pomocy

ciegna [39/8] a nastepnie wyregulowac uktad. Regutacja polega na ustaleniu wzajemnych

potozen dZzwigni 25/8] na wale napedowym [23/8] roztgcznika i wale napedu [75/8] tak, aby:

- po przestawieniu dzwigni recznej [38/8] w gorne potozenie krancowe nastgpowato skokowe
zamkniecie roztgeznika i (w przypadku rozigcznika ORB) pewne zazebienie sig zapadki
posredniczace] [56/3] z hakiem [58/3] bez wystepowania miedzy nimi jakiegokolwiek fuzu;

- po przestawieniu dfwigni recznej [38/8] w dolne potozenie krancowe nastgpowato catkowite
otwarcie rozigcznika tzn. osiggniecie przez noze [9/1] kraticowego potoZenia otwarcia (w
przypadku roztacznika ORB "migowo") z jednoczesnym zazebieniem zapadki ryglujacej [19/3] z
korba [20/3]. Ponadto w roziacznikach z bezpiecznikami po samoczynnym otwarciu (na skutek
zadziatania widadki bezpiecznikowej} i ustawieniu dzwigni {38/8] w polozeniu dolnym kotnierz
zabieracza [47/3] powinien przejS¢ poza wystajacy zgb zapadki poSredniczacej [56/3].

Polozenie poczatkowe dzwigni [25/8] na wale rozigcznika i napedu zaleca sig dobierac tak,
aby kat pomiedzy osig dZzwigni [25/8] na wale napedowym roztgcznika a prostg tgczaca ten wat z
watem napedu wynosit ok.70°, natomiast kat pomigdzy osig dzwigni [25/8] na wale napedu a
powyzszg prosty ok 20°. Zmiang pofozenia dzwigni [25/8] uzyskuje sie przez poluzowanie Srub
mocujacych [41/8), $ciggniecie jej z walu, a nastgpnie powtdrne jej zamocowanie w nowym
potozeniu. Nalezy przy tym pamigtac, ze zmiana pofozenia dzwigni [25/8] powoduje koniecznosc
jednoczesnego skorygowania diugosci ciggna [39/8].

Jezeli podezas regulacji wspotdziatanie rozigeznika z napedem nie spetnia ww. wymagan
natezy:

- w przypadku gdy naped, wspolpracujgc z rozigeznikiem OR nie osigga zaryglowanego stanu po
zamknieciu aparatu a regulacja diugoécia ciegna i potozeniem d2wigni [25/8] nie daje
pozadanego efektu, dokrecic nieznacznie Sruby [76/9] ograniczajace ruch watu napedowego
[23/9] przy zamykaniu tak, aby dZwignia rgczna mogtla byé przestawiona w potozenie kraricowe
bez ograniczenia jej ruchu przez wat [23/9];

- w przypadku, gdy w potezeniu zamkniecia rozigcznika ORB powstaje pomiedzy zapadka
posredniczgca [56/3] a hakiem [58/3] luz, skrécié odpowiednio ciegno [39/8] bez zmiany
pofozenia dzwigni [25/8] az do jego ziikwidowania. W przypadku przeciwnym, gdy zapadka
[56/3] nie zazebia sie z hakiem {58/3], ciegno [39/8] odpowiednio wydtuzyc;

- w przypadku, gdy przestawienie dZzwigni recznej napedu w pofozenie "ZAL" nie powoduje
zazebienia zapadki [56/3] z hakiem w rozigczniku ORB, a przy tym przestawienie jej w
polozenie "WYL" nie wyzwala zamka badz nie powoduje jego zazbrojenia, zmienic
odpowiednio polozenie diwigni [25/8] w roztgczniku lub w napedzie, wzgiednie obu tych dZzwigni
jednoczesnie.

“‘hile moga opierac si

Montaz | regulacje napedu uziemnika (w przypadku rozigcznika wyposazonego w uziemnik)
nalezy wykonaé zgodnie z wyzej podanymi ogdlnymi wskazdwkami z tym, Ze po sprzegnigciu
naped powinien zapewniac przede wszystkim uzyskanie prawidlowego stanu zamknigcia
uziemnika. Dodatkowo nalezy sprawdzic | wyregulowac wzajemne pofozenie elementdw blokady
[34/1] tak, aby zamknigcie uziemnika byto mozliwe tylko w przypadku etwartego rozigcznika,
natomiast zamkniecie roztacznika w przypadku otwartege uziemnika. Blockada ta jest na czas
transportu rozregulowana.

Instalowanie i regulacja facznika pomochniczego

Jezeli rozigoznik wyposazony jest w igcznik obwodow pomocniczych typu NOZ nalezy
montowac go na frontowe] scianie celki tgczac go z dzwignig [37/6] umieszczong na
przediuzaczu [70/8] walu gldwneqgo ciegnem [36/6], regulujac odpowiednio jego diugos¢ (max
1030mmy). Lacznik pomocniczy nalezy ustawié w takiej pozycji, aby sygnalizacja poloZzenia nozy
gtownych 19/6] rozigeznika spelniala wymagania polskiej normy PN-89/E-06106 pki.5.104 3.
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2.5. Laczenie przewoddw doplywowych | przewodu uziemiajgcego

2.6

Wypusty przylaczowe rozigcznika sg przyslosowane do przyfaczania szyn ptaskich ¢
szerokosci do 40 mm oraz przewodow kabiowych wyposazonych w odpowiednie koncowki. Przed
przykreceniem przewoddéw wypusty przyiaczowe rozigcznika nalezy oczyscic z wszelkich
zanieczyszezen metoda nie powodujaca uszkodzenia powtok srebmych a nastepnie powierzchnie
styku przewodow i wypustow przylgczowych posmarowac cienka warstwa wazeliny bezkwasowej
lub innego smaru przewodzacego. Sruby przylaczowe [71/1] 1 [72/2] nalezy dokrgcaé ostroznie,
przytrzymujac wypust przytaczowy dla zapobiezenia jege skrecenia na izolatorze i powstania
naprezen.

Maksymainy odstep pomiedzy wypustem a najblizszym wspornikiem przytrzymujgcym
przewody doplywowe przy znamionowym pradzie szozytowym nie powinien przekroczyé
podwoinej odleglosci miedzybiegunowe] C2 (pairz Szkice wymiarowe). Uzytkownik moze odstep
ten powiekszyé, pod warunkiemn uzyskania pozytywnych wynikow z badan zwarciowych
rozdzielnicy.

Przewdd uziemiajacy przytaczy¢ dokrgcaiac go $rubg umieszczong w zacisku uziemiajacym
znajdujgcym sie na gomnej lub dolnej polce podstawy roztacznika, smarujac go uprzednio
wazeling bezkwasows.

Konirela poprawnosci montaZzu

Pa zakenczeniu czynnosci mentazowych nalezy sprawdzic, czy rozigeznik nie doznat
uszkodzed oraz skontrelowad i ewentualnie wyregulowad prawidiowosc jego dziatania. Kontroli
nalezy dokonadé wg ponizszych punkidw.

1. Sprawdzi¢ poprawnosé zamvkania stvkow gléwnych.
2. Sprawdzit jednoczesnosé rozchodzenia sie zestykow opalnych.
3. Sprawdzié poprawnose wehodzenia sivkéw opalnych do komér gaszacych.
&, Sprawdzic poprawnosé rvalowania stykéw opalnych.
W roztacznikach z uziemnikami oraz w rozigeznikach z bezpiecznikami natezy ponadio
5. sprawdzi¢ poprawnoscé zamykania stykow uziemnika;
6. sprawdzi¢ poprawnosé wyzwalania roziacznika ORE przy zamykaniu;
7. sprawdzi¢ poprawnosc wspoldziatania roztgcznika ORB z wkiadka bezpiecznikowg.

2.6.1. Sprawdzenie poprawnosci zamykania stykow giownych

W celu sprawdzenia prawidtowosci zamykania stykow giownego toru pradowego
roztgocznika natezy zwoinic recznie zapadke [19/1] ryglujaca wat gtdwny [18/1] 1 dziataige
napedem doprowadzi¢ noze [9/1] do zetknigcia ze stykami nieruchomymi [4/1]. Styki
powinny zetknad sie mozliwie wspolosiowo i jednoczesnie (dopuszcezalne odchytki - 3mm).

W przypadku gdy roztgcznik nie zachowuje powyzszych wymagan nalezy sprawdzic,
czy podstawa aparatu nis ulegta zwichrowaniu lub czy wypusty przytgczowe nie ulegly
skreceniu podczas mentowania przewodow doplywowych.

Nalezy koleino luzowad sruby (naksretki) mocujgce rozigeznik obserwujac ich wptyw na
wspdtosiowose stykéw. Pod srube, ktérej poluzowanie przyczynia sie do uzyskania
prawidlowej wspotosiowosct nalezy podiozye odpowiednig podktadke (patrz p.2.2.).
Podobnie nalezy sprawdzi¢ wplyw przewodow doplywowych i wystepujace ewentuatnie
naprezenia usungg przez wiasciwe dopasowanie przewodow.

W przypadku gdy niewspélosiowosé glownego tory pradowego nie daje sie usunaé
powyzszym sposobem, nalezy pod izolator gorny [2/1} pedlozyé z odpowiednie; strony
plaskg podktadke blaszang o cdpowiednio debranej grubesci tak, aby nastgpito
przesuniecie styku nieruchomego [4/1] w pozadanym Kierunku.

W przypadku potrzeby usuniecia niejednoczesnosci zamykania nozy [2/1] nalezy rowniez
wykorzystac przedstawione wyzej metody.




2.6.2. Sprawdzenie jednoczesnoéci rozchodzenia sig stykéw opalnych

W celu sprawdzenia jednoczesnoéci rozejscia sig stykow opainych [6/4] podczas
otwierania rozigcznika OR nalezy kilkakrotnie zamknac | poweli otworzy¢ aparat
obserwujgc moment rozejécia sig stykow opainych.

W przypadku roztgcznika ORB kontroig tg nalezy wykonywac nastepujaco:

- otworzyé rozigeznik;

- zwolni¢ recznie zapadke [19/3],

- dziatajac napedem w kierunku zamykania ustawi¢ noze gtowne [9/1] w takim potozeniu,
aby mozliwe bylo przesunigcie ruchomych stykéw opalnych {14/2] do stanu zarygiowania
pod stykami nieruchomymi [6/4],

- otwieraé powoli roztacznik obserwuiac styki apalne.

Jezeli dziatanie roztacznika jest prawidiowe, styki opaine [14/2] we wszystkich
biegunach powinny otwieraé sig w miare moezliwosci jednoczesnie tzn. uzyskanie stanu, w
ktorym otwarty jest jeden lub dwa styki [14/2] podczas gdy pozostate pozostaja zamknigte
nie powinno byd moZliwe nawet przy najhardziej powolnym otwieraniu stykow gidwnego
teru pradowego. W przypadku nie zachowania tego stanu rozigoznik nalezy wyreguiowac.
Regulacii dokonuje sie przez poluzowanie rub mocujgcych [80/4] komore [5/4] na
izolatorze [2/4] w biegunie, w kidrym wystepuje opaZniente otwarcia styku opalnego i
nieznaczne przesuniecie kemory {5/1] de gory. Réwnolegle z kemorg nalezy przesung¢
wspornik [42/4] tak, aby nieruchorny styk opalny [6/4] nie ocierat sig 0 Scianki otworu w
komorze. Po dokreceniu srub ponownie sprawdzi¢ jednoczesnosc rozchodzenia sig
slykow opalnych.

2.6.3. Sprawdzenie poprawnosci wchodzenia stykéw opalnych do komér gaszacych

Zwoinié zapadke [19/3] ryglujaca wat giowny [18/3] | zamykacC powaoli roztgcznik
obsemwujac moment wejscia ruchomych stykéw opainych [14/1] do komdr [5/1]. Powinny
one trafia¢ w szczeline w komorze i przesuwac sie nie ocierajgc nadmiernie o jej scianki.
Qcene przeprowadzié zatrzymujac noze gtbwne w polozeniu, w ktorym noze opalne [14/1]
wehodzg do komoy [5/1] i przesuwajac recznie noze opalne [14/1] w strone stykow
nieruchomych [4A1] sprawdzié czy tarcie o Scianki komery nie powoduje wyczuwalnych
oporow ruchu,

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony natezy przy olwartym aparacie siyki opalne
[14/1] dogiat w odpowiednim kKierunku likwidujgc nadmierne tarcie. Przed doginaniem
stykow sprawdzic, czy komora jesl ustawiona w plaszczyznie ich ruchu.

2.6.4. Sprawdzenie poprawnosct ryglowania stykow opalnych

Roztacznik nalezy Kilkakrotnie zamknad i otwarzyé. W stanie zamkniecia sprawdzic,
czy ruchome styki opalne [14/1] zajmujg potezenie pod nieruchomymi stykami opalnymi
16/4] i jest mozliwosé przesunigcia ich w kierunku dna komory bez dodatkowego oporu
stykdw niertchomych [6/4]. Podczas otwierania ruchome styki opalne [14/1] powinny
pozostawad w komorze gaszacej do chwili samoczynnegoe wysuniecia sig spod stykow
[6/4].

W przypadku niewlasciwego ryglowania stykdw opatnych [14/1] nalezy sprawdzic czy
nieruchome styki opalne [6/4} nie zakleszczaja sig w komorach lub wspornikach i w
pezypadku potrzeby usunad niesprawnosé luzujac sruby mecujace i ustawiajgc styki
nieruchome w 0si otworow,

2.6.5. Sprawdzenie poprawnosci zamykania stykdéw uziemnika

Zamkngad uziemnik cbserwujac, czy jego styki [32/1] i [65/1] zamykajg sie wspdlosiowo
i osiggajg petny stan zamknigcia.

Przyczyng niewspoOfosiowosci moze byt skrecenie stykdw uziemiajgeych [65/1]
podczas przytaczania przewodow doptywowych. Nalezy w tym przypadku poluzowad Sruby
mocuigce przewody i skorygowac ustawienie stykdw uziemiajgcych.

Niepeine iub zbyt glebekie zamykanie siykdw uziemiajacych jest wynikiem
nieprawidiowego sprzegniecia rozigeznika z napedem NRWGC4. W tym przypadku nalezy
odpowiednio zmniejszy¢ lub zwigkszy¢ diugose ciggna {39/8] lub zmienic polozenie
dzwigni [25/8] na wale uziemnika tud napedu.



2.6.6. Sprawdzenie poprawnoéci wyzwalania rozigcznika ORB przy zamykaniu

Zamykajac powoli roziacznik ORB sprawdzi¢, czy momenl zamknigcia aparatu
nastepuje rownoczesnie z zazebieniem sig zapadki posredniczace] [56/3] z hakiem [58/3]
lub nieznacznie pdzniej. Jezeli aparat zamyka sig wozedniej niz nastepuje zazebienie
nalezy zwolnié nakretke kontrujacg wkret regulacyjny {59/3] i iekko go wykrecié. W
przypadku przeciwnym wkret reguiacyjny [59/3] nalezy wkreci¢. Regulacje przeprowadzac
do momentu uzyskania poprawnego zaryglowania rozgcznika.

2.6.7. Sprawdzenie poprawnoéci wspéltdzialania roztacznika ORB z wkladka
hezpiecznikowa

Zamknaé roziacznik. Nastepnie zadzialaé na dawignig wyzwalaiaea [55/2] za pomocy
wybhijaka probnej witadki bezpiecznikowej lub za pomocy wkretaka (symulujac dziatanie
wybijaka) powodujac wyzwolenie zamka i otwarcie rozigcznika. Sprawdzanie powtorzy( w
kazdym biegunie roztgcznika.

Najezy rdwniez naciskajgc dzwignie wyzwalajgca [55/2] poszczegslnych biegunow
prébowaé zamknad roziacznik. Jezeli roztgoznika nie mozna zalaczy¢ iub nastgpuje
zatgczenie i natychmiastowe wytaczenie - blokada dziata poprawnie.

W przypadku niewtasciwej pracy aparatu sprawgdzié, czy wszystkie wspoipracuigce
czlany ukiadu wyzwalajgcego (3. dzwignia wyzwalajaca §55/2], popychacz [54/2}, wat
wyzwalajgoy [53/2], dZzwignia wybijajaca [26/3] 1 zapadki [56/3] i [97/3] w zamku [52/2])
poruszaja sie swobodnie hez wykazywania nadmiernych oporow i {uzow.

[EM DO RUCHU

Przed wiaczeniem roziacznikéw do pracy pod napigciem uzytkownik powinien upewnic sig, ze
montaz zostat wykonany prawidiowo | sprawdzic, czy stan rozigcznikow, ich uziemnikow i napedow
oraz spnsoh § miejsce zainstalowania odpowiadajg warunkom bezpiecznej eksploatagii.

W szeczeqdinoscel natezy dokonaé ogoinych ogledzin aparatu zawracajac uwage na stan izolalorow,
i stykow oraz prawidtowosé dokrecenia potgczen Srubowych: glownie praytgezy [7171] 1 [72/2}, dzwigni
125/8] oraz érub mocujgeych aparat (i naped) do konstrukgcji wsporczej. Nastepnie nalezy sprawdzic
poprawnosé dziatania aparatu wg punktu 2.6. Wymég ten jest szczegoinie istotny w przypadku
transposiowania stacji rozdzielczych wraz z rozfgcznikami do miejsca eksploatacii.

~ Przed oddaniem rozigeznika do ruchu
dorazowo sprawdZiC poprawnosc dzialania aparatu.
konanie czynnosci kentrolnych-moze doprowadzic

W przypadka trudnosci natezy regulacje zleci¢ producentowi.

Przed wiaczeniem napiecia nalezy wykonaé pomiary i proby elektryczne w zakresie
przewidzianym w instrukcjach przekazywania do eksploatacji urzadzen energetycznych. Wymagane
wartosci mierzonych wielkosci podane sg w zestawieniu danych technicznych rozigeznika (pkt. 1.3}
Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw z pomiarow i prob napiecie moze byc wigczone.

4.1. Uwagi ogodine

Osoby wykonujace czynnosci laczeniowe powinny mieé nalezyle kwalifikacje zawodowe |
doswiadczenie w obstugiwaniu aparatury wysokonapieciowej. Przy przestawianiu roztgcznika lub
jeqo uziemnika nale?y przesitrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa pracy
obowigzujgcych w miejscu zainstalowania craz nastgpujace warunki:

- raztacznik mozna zamknad tylko gdy jego uziemnik jest otwarty;
- uziemnik mozna zamknad tytko gdy rozigeznik jest otwarty | uziemiany obwdd jest odigczony od
napiecia
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- zataczenie rozigcznika z bezpiecznikami po samoczynnym wytaczeniu jest mozliwe tylko po
zazbrojeniu zamka aparatu tzn. przestawieniu napedu NRWO4 do potozenia jak w sfanie
wylaczonym (dzwignia reczng do dotu). Nalezy réwniez wymienic przepalone lub uszkodzone
wktadki bezpiecznikowe postuguige sie przewidzianym do tego celu sprzetem izolacyjnym.
Zaleca sie wymiane wkladek bezpiecznikowych we wszystkich biegunach rowniez w przypadku
przepalenia tylko jednej wkiadki, szczegbinie gdy istnieje podejrzenie, Ze przeplywat przez nie
prad wigkszy od ich pradu znamionowego.

Przestawianie rozfacznika

Przed dokonaniem przestawienia (zamknigcia lub ctwarcia) roztacznika lub jego uziemnika
nalezy upewnié sig czy przestawienie jest dopuszezalne uwzgledniajac warunki wskazane
powyze] oraz warunki ukiadowe rozdzielni.

Zatgezenie lub wylgczenie roziacznika osigga sig przez przestawienie dzwigni recznej napgdu
NRWO4 do géry (przy zamykaniu) lub do dolu (przy otwieraniu). Nalezy przy tym zwrdci€ uwage,
aby manewrowanie wykonywac ruchem ptynnym i zdecydowanym bez zatrzymywania az do
stanu zaryglowania napedu. Warunek ten jest szczegdlnie wazny w przypadku wyigczania
roztacznika ogdinego stosowania (typu ORY), kidrego ruch nozy gtownych [9/1] nie jest "migowy” |
zatrzymanie dzwigni napedu w polozeniu posrednim spowoduje przeplyw pradu roboczego przez
styki opalne, ktdre nie s dostosowane do diugotrwalego przewodzenia pradu, co w konsekwencji
muoze doprowadzi¢ do awarii stacji rozdzielczej.

W przypadku rozigcznika z uziemnikiem przestawienie uziemnika wykonuje sie identycznie z
tym, 7e wzajemna blokada tacznikéw [34/1] uniemozliwia zamknigcie uziemnika gdy roztacznik
jest zamkniety oraz zamknigcie rozigcznika przy zamknietym uziemniku.

Qgledziny podczas manewrowania reziacznikiem

W trakcie wykonywania czynno$ci faczeniowych jest wskazane dokonywac Kazdorazowo
ogledzin zewnetrznych roztgcznika zwracajgc szczegdlng uwage na poprawne osigganie stanow
krancowych przez aparai, a takze stan zestykdw [ mechanizmow napedowych oraz stan
zabrudzenia izolatordw i ciegien izolacyinych. W przypadku stwierdzenia istotnych uslerek
grozgcych uszkodzeniem roztacznika czy zagrazajacych bezpieczetistwu obstugi nalezy
roziacznik bezzwlocznie wytaczyt spod napigcia i usterki usunag.

Przeglady okresowe

Zaleca sie, aby przeglady roztgcznikow byly wykonywane:
- raz na dwa lata w przypadku hezawaryjng pracy przy niezbyt duzej czestesci tgczen.
- po zalaczeniu na zwarcie;
- po wykonaniu gwarantowanej dla uktadu gaszacego liczby taczen;
- w przypadku roziacznika z bezpiecznikami réwniez po wylqczeniu pradu zblizonego do
znamionowego pradu wyigczalnego zestykéw tgezeniowych.
WV trakcie przegladéw nalezy w szczegélnosci sprawdzié:
- stan izolatorow i ciegien izolacyinych, przy czym nalezy zwrocic uwage na zabrudzenia ich
powierzchni araz ewentualne uszkedzenia mechaniczne (rysy, peknigcia itp );
- slan stykdw gtéwnych zwracajac uwage na ewentualne uszkodzenia (Slady nadtepien, ubytki
powdoki srebrnej) w migjscach wzajemnej stycznosci;
- stopien zuzycia stykow opalnych sprawdzaige, czy nie ulegly one wykrzywieniu lub wykazujg
nadmierne nadtopienia uniemozliwiajac prawidiowe ich dziatanie;
- stan komor gaszacych zwracajge uwage na zaweglenie powierzchni wewnetrznych;
- stan pofgczen Srubowych i podktadek zabezpieczajacych przed samoczynnym odkrecaniem sig
Srub;
- stan mechanizmow;
- stan powlok ochronnych;
- stan uziemnika i jego stykdw oraz zaciskdw uziomowych;
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tacznie z przegladem nalezy wykonac konserwacje aparatu (wg pkt.5.2.) oraz proby
okresowe {(wg pki.5.4).

Konserwacia

Konserwacje rozlacznika zaleca sie wykonac po kazdym przegladzie. Zakres konserwacii
cheimuje:

- gezyszezenie izolatordw i ciggien izolacyjnych przy uzyciu takich narzedzi i substancii
czyszezgeych, ktore nie spowoduja uszkodzen ich powierzehni;

- oczyszezenie | smarowanie stykow giéwnych wazeling bezkwasows (lub innym smarem
przewodzacym} lub ich ewentualng wymiane w przypadku gdy powierzchnie ich wzajemnej
stycznosci maja znaczne uszkodzenia (np. w wyniku zataczenia na zwarcie) uposledzajgce
przepiyw pradu;

- usuniecie nadtopien na stykach opatnych hib ich wymiana w przypadku nadmiernego zuzycia;

- oczyszozenie wewnetrznych powierzehni komér gaszacych lub ich wymtana w przypadku
nadmiernego zuzycia lub przekroczenia trwalosci fgczeniowej rozlgeznika (wg tabeli 2 str.5);

- dokrecenie ewentuatnie poluzowanych pofgczen Srubowych ;

- uzupednienie uszkodzonych powlok ochronnych;

- poczyszezenie | smarowanie stykdw uziemnika.

Dozwalone naprawy wykonywane przez uizytkownika

Naprawy rozigcznikow wykonywane w razie poirzeby przez uzytkownika nie powinny
wykraczaé poza wymiane czesci podanych w wykazie czesci zamiennych (pkt. 7) oraz regulacie
stykdw | mechanizmow (pkt.2.6.) warunkujgca prawidtowosE jego dziatania. Bardziej
skomplikewane naprawy wymagajace demeniazu roztgcznika mogg byé wykonywane tylko przez
wytworce b w zaktadzie remontowym dysponujacym odpowiednimi urzgdzeniami i
przeszkelonym personelem.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za prace roztgcznikéw remontowanych przez
uzytkownika, jezeli naprawa obejmowata bez uzgodnienia z wytworeg inne elementy niz ww. fub
jesli nie stosowano sig do ponizszych instrukci. Wszystkie naprawy mogg by réwniez zlecone
wytwdrcy.

Czynnosci remontowe nalezy przeprowadzaé przy otwartym soztgczniku.

5.3.1. Wymiana ruchomego styku opalnego

W celu wymiany ruchomego styku apalnego [14/1] nalezy odkreci¢ nakretke kantrujaca
na $ruble [13/1] | wykrecajac $rube zdigé styk wraz ze sprezyna [15/1]. Montaz
przeprowadzic odwrotnie do demontazu zwracajac uwage na ustawienie zamontowanego
styku w ptaszczyZnie okreslonej przez szczeling w komorze gaszacej. Po zakonczeniu
montazu natezy przeprowadzié czynnosci sprawdzaigce wg pkt. 2.6.

5.3.2. Wymiana styku opainego nieruchomeqo

Siyk opalny [6/4] nalezy demontowac odkrecajac srube [77/4] mocujgca wspornik [42/4]
i zdejmujac go wraz ze wspornikiem, sprezynka [78/4] i elastycznym przylagczem {43/4).
W trakcie montazu nowego styku nalezy zwracaé uwage na centryczne ustawienie styku
I6/4]) wzgledem otworu w Xkomorze [5/4] zapobiegajgc w ten sposob zakleszczaniu sig. Fo
zmontowaniu nalezy sprawdzi¢ poprawnosc dziatania wg pki.2.6.

5.3.3. Wymiana komdér gaszacych

Komore gaszacy [5/1] nalezy demontowad odkrecajac dwie Sruby [77/4} i [80/4]
Podczas montazu nowej komory nalezy zwrdcié uwage na cdpowiednie ustawienie styku
[6/4] jak w punkcie powyZzej. Pa zaiozeniu nowei komaory nalezy sprawdzic poprawnosc
dziatania ior; pomocniczego wg pkt.2.6.

5.3.4. Wymiana styku statego

W celu wymiany styku statego {4/1] nalezy w pierwszej kotejnosci odkrecic przewody
doptywowe a nastepnie dwie Sruby M6 [81/4] mocujace siyk do izolatora [2/1]. Po zmon-
towaniu nowego styku nalezy sprawdzic poprawnos€ dziatania toru pradowego wg pkt.2.6.



5.4. Proby okresowe

Pa dokonaniu przegladu, kenserwaciji i ewentualnej naprawie roziqeznika nalezy kazdorazowo
sprawdzic poprawno$¢ dziatania mechanicznego i wyreguiowac mechanizmy kierujac sig
wskazowkami podanymi w punkcie 2.6.

Wskazane jest rowniez, zwlaszcza w przypadku watpliwosci dotyczacych oceny uszkodzen
powierzchniowych stykow glownych w miejscach ich wzajemnej stycznosci wykona¢ dodatkowo
sprawdzenie rezystancii gtéwnego toru pradowego, szczegllnie w odniesieniu do tych
rozigcznikdw, ktore przewodza prady ciagie o wastodciach zblizonych do swojego pradu
Znamionowego. Pomierzone rezystancje nie powinny przekraczac wartosci podanych w
zestawieniu danych technicznych {tabela 2 sir.5).

Pomiary rezystancji uziemienia i izolacji powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z
obowigzujgocymi w energetyce przepisami.

6. PAKOWANIE, PRZE

Roztaczniki sg dostarczane do odbiorcy w opakowaniach kartonowych zabezpieczajacych aparat
przed kurzem i lekkimi udeszeniami lub na metaiowych, zwroinych wspornikach. Do migjsca
przechowywania i instalowania roztaczniki moga by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportu pod
warunkiem zabezpieczenia ich przed kapigca woda i kurzem W czasie transportu rozigczniki powinny
py¢ zabezpieczone przed przesuwaniem sig i zderzaniem ze sobg lub czgsciami pojazdu.

Aparaty nalezy przechowywad ¢ skladowac w pomieszczeniach zamknigtych i suchych w
opakowaniu.

T

Objasnienie znakdw manipulacyjnych uzytych na opakowaniach roztacznikéw znajdujg sie w
normie PN-85/0-79252.
Zwrotne wsporniki transportowe prosimy odsyfac na adres zaktadu ZWAR S.A. w Leborku.

Na zamoéwienie wytworca dostarcza czeéci zamienne ulegajgce zuZzyciu w czasie eksploatacji - wg
wykazu. W zamowieniu nalezy podaé nazwe i numer czgsci oraz liczbe zamawianych sziuk.

Na zyczenie uzytkownika oprécz czesci zamiennych moga by¢ dostarczone inne czesci do
aparaty, jednak ich wymiana powinna by¢ kazdorazowe uzgodniona z wytworca.

Przez SERWIS ZWAR S.A;
vinnych przedsiebiorstw. . ¢,

Uymiana €zesci speza wy
lub przeszkolonych

Zestawienie czesci zamiennych przedstawia tabela 3 na stronie 16.

FIRMA HANDLOWa
Dradyna | Buwomir Zgulinscy 5.,
84-300 Lebork, ul Gliniana 1#

. el /fax O-59 863 33 10
Regon 770507518 MIP 3414 SR AT
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[9] — Styk gtdwny ruchomy

[36] — Ciegno tgczntka
{35] - tgcznik pomocniczy

[37] — D2wignic sprzegajgea

[70] — Przediuzocz wolu

Rys.6. Sprzeganie fqcznika pomocniczego typu NOZ z rozfgeznikiem.
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[AB,CD} — Sworzie lub sruby
€] - HWakrgtki regulacyine
[F] - Nokretki macujgee

Rys.7 . Schemat instalowania roziqcznika na konstrukcji wsporczej,
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[1] - Podstowa [21] — Ciegno [48] — Remig watu rurowege
[2] - lzolator gérny [22] - Spresyna zetgorajged [49] — Sprezma wylgezajoen
[3] - lzalator dolny [23] ~ Wal napedowy [50] — Zaczep sprezyny

i8] - lzolotor podslawy [27] — Wkiadke bezpiecznikowa {51} — Nokretki regulocyne

berpiecznikowej  [28] — Szezeki {52} - Zamek
{14] — Né# opolny [79] ~ Wspornik [53] - Wot wyzwalalgey
[18] - Wat glawny [46] — Wal rurowy [54] — Popychacz izolacyjy

Rys.2. Roztqcznik z bezpiecznikami typu ORB10—1/1 w.07
elekiromagnetycznym typu NW—4

[95] - Dawignio wyzwalajgea

1621 -~ Wybijok bezpiecznika

[71] = Srubo przyigezewa M6
{72] ~ Sruba przyiqezowa M12
[73] - Wyzwalacz

[74] — Wspornik zaczepu sprefyny

z wyzwalaczem
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£8] — Mocownik {38] - Dzwignia rgczna napedu
{23] - Wat nupedowy {29] - Clegno napedu [15] - Wal napedu
{25] - Diwignia {41} ~ Srubs mocujco

Rys.8. Sprzeganie napedu recznego typu NRWC4 z rozfqcznikiem. ﬂ
[
T e J_
25
L L RKezzzzzrrzz g
60
76
AN
{11 - Podstawa [23] — Wal napgdowy [76] — Sruba zderzaka
{3} - Izolotor dolny {60] — Zderzok

Rys.9. Ogranicznik ruchu watu napedowego rozfgeznika typu OR.




‘NAPIECIE -

ZNAM.

4. | Komoragaszaca | OR14 C0101[9] T 3 72112 kV
OR1 4 C10 01 [5] g \ 3 24 kv

2. N6z opalny OR14FD101[14] | -~ 3 7.2112kV
OR14F1001[14] | 3 24 kV
3. Styk opatny OR1 4 C20 01 [6] 3 7.2 kv
nieruchomy 12 kv
4. Styk staty OR1 4 013 01 4] 3 24 kV

Do Instrukcji Montazu i Eksploatacii dotaczono:
- rysunki;
-Rys.1.- Roziacznik wnetrzowy typu OR10-1/3
- Rys.2 - Rozigcznik z bezpiecznikami typu OR10-1/3 w.07 z wyzwalaczem
elekiromagnetyczaym typu NW-4
-Rys.3 - Zamek wyzwalajaoy roztgcznika
- Rys.4 - Ukiad stykdw nieruchomych rozigcznika
- Rys.5 - Blokada mechaniczna pomiedzy uziemnikiem gornym a roztgcznikiem
-Rys 6. - Spizeganie facznika pomocniczego typu NOZ z roztgcznikiem
-Rys.7.- Schemat inslalowania roztacznika na kenstrukeji wsporcze;
- Rys.8. - Sprzeganie napegdu recznego typu NRWO4 z rozigcznikiem
- Rys.8.- Ogranicznik ruchu walu napedowego roziacznika OR
- 5zkice wymiarowe:
1. GR1/10.00 - Rozigcznik wnetrzowy typu OR
2. OR210.00 - Rozigcznik z bezpiecznikami typu QRB
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[1] - Podstawa [14] - N6z opalny [23] - Waf napedowy
[2] - lzolator gdrny [15] - Sprezyna noza opalncgo [24} — Sworzefi
[3] - lzclator dainy [17] - Ciggno izctacyine [25] — Dzwignia
[4] — Styk staly rozfgeany 18] — Wa! gfdwny 130] — toiysko
[5] — Komora gaszqea [19] - Zapadke [3t] - Wol uziemniko
UJ Siyk saly nierozigezny [20] - Kerba [32] - Moie uziemiajgce
f9] - Styk ruchomy [_21] — Clegno [34] — Blokodo
113} Srubo tozyskjgca [22] - Sprezyna zulqezojgea [35] - tqczaik pemocniczy

Rys.1. Rozigcznik wnetrzowy typu OR10-1/3.

[44] - 7derzak

[49F — Wkret regulacyjny

[65] ~ Styk uziemiajqey nieruchomy
[70] — Preediuzacy walu

[71] - Sruba przyigezowa




18] — Wol gféwny [23} - Wal nopedowy [56] ~ Zapodka poredniczqea [61] - Zgb zohieracra
119] - Zapadkoe ryglujgca [24] — Sworzef {57} - Zapadke wyzwalajgca

{20] - Korba [26] ~ Dawignia wybijujgea [58] — Hok

[21] - Ciggno [47] — Zabierocy 159] — Wkret regulucyjny

Rys.3. Zomek wyzwalajgey oraz zapadki ryglujqece reztqeznika typu ORB.
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[2] - lzolator gdmy [6] - Styk opalny nieruchomy [77] - Sruba fa1] - Srubg
[17 - Sivk staly roziqeiny [42] - Wspornik styku opalnego [78] - Spreiyna
[5F - Komoro qoszeniowa [43] - Przylgcze elostyczne [80] — Sruba
Rys.4. Uktad stykéw nieruchomych rozigeznika.
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[18] — Wal gl6wny [31] ~ Wot uziemnika [66] - Krqzek blokady [68] - Prowadnica
[350] — tozysko [32] - Noie uziemiajgee [67] - Popycharz blokady [68] ~ Sprezyna

Rys.5. Blokada mechaniczna pomiedzy uziemnikiem gdrnym a rozfgeznikiem
(rozigcznik w stanie zamknietym — blokowany uziemnik




WYKONANIA ROZEACINIKA
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PRIYLACZE GORNE

praytgere -

rozigeznika

uziemiajgcy

PRIYEACZE DOLNE i
CRE... w.05, 06, 08, 08 S—

przyfqeze

T raziqrznika

1. Zociski przyigezowe:
miedziane srebrzone.
2. Zaciski uziemiajgee (Sruba M12);
stalowe cynowane,

Mocowanie aparalu — 4 Sruby M12.
Maksymalna odleglosé od naplizszego wsporniko przy prodzie zn. szezytowym y=2xC2.
Wyposazenie:

NOZ — fgeznik pomocniczy typu NO2 (6r+67)

NW — wyzwalocz elektromagnetyczny typu NW-4
6. Podane kgty nochylenia ciegha nepedu sfuiq do wstepnego uslawienia przed regulacjq.

L

Uwaga: Odchylki wymiaréw nietolerowanych mieszczq sie w granicach 3%
Uwago: Zastrzega si¢ prawo wprowadzenio zmion wynikajgeych z posiepu technicznego.
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