o izolacji papierowej, na napiecie 6, 10,
15, 20 30 kV

Mufy przelotowe do kabli tréjzytlowych o izolacji papierowej,
na napiecie 6 kV, 10 kV, 15 kV, 20 kV i 30 kV

KABLE

Mufy stuzg do taczenia kabli o izolacji
paplerowej, przesyconej syctwem
zwyktym lub niesciekajacym. Kable moga
miec izolacje rdzeniowa, np.: KFtA, AKny,
fub by¢ ekranowane (o polu elektrycznym
promieniowym), np.. HAKnFtA, HKnFty,
HKny.

BUDOWA MUFY
Kable z izolacja rdzeniowa

Izolacja zyt ostaniana jest przezroczystymi
rurami termokurczliwymi, separujacymi syciwo
kablowe. Obszar rozgatezienia 2yt i zakofczenia
powtoki metalowej uszczelniony jest Zoltym,
olejoodpornym wypetniaczem termotopliwym
sterujacym pole elektryczne. Uniwersalne
zlgczki srubowe, znajdujgce sie w zestawie,
izolowane sg wstepnie rurami obkurczanymi na
szczeliwie sterujgcym. Rdzen mufy odtwarzany
jest specjalnym prefabrykatem separujacym.

a wypetnienie odrodka skiladane jest z trzech
profili termotopliwe] izolacji. Na osrodku
obkurczana jest rura izolacyjna, odtwarzajaca
izolacje rdzeniowa. Do opancerzenia mufy
stosuje sie ocynowang plecionke metalows,
Potgczenie powtok metalowych wykonywane
jest bez lutowania za pomocg doszczelnianego
uktadu plecionki i sprezyn, Ostone mufy stanowi
gruboscienna rura termokurcziiwa z klejem
termotopliwym.

Kable z izolacjq rdzeniowa

Kable z izolacja rdzeniows lub
ekranowang

Izolacja zyt ostaniana jest przezroczystymi
rurami termokurcziiwymi, separujgcymi syciwo
kablowe, oraz rurami przewodzgcymi na odcinku
od miejsca rozgalezienia zyt do zakoriczenia
ekrandw fabrycznych

Obszar rozgatezienia i zakonczenia

powloki metalowej uszczelniony jest zéttym
olejoodpornym wypetniaczem termotopliwym
oraz glowiczka przewodzacg, instalowang na
zytach i zakoriczeniu powfoki kabla. Tym samym
kabel papierowy transformowany jest na kabel
tworzywowy. Na zakonczeniu rur przewodzgcych
oraz na zigczkach umieszczany jest wypetniacz
sterujacy. Jego obecnosc eliminuje stozkowanie
izolacji. Termokurczliwa rura sterujgca pokrywa
obszar przy ekranach izolacji. Izolacja gtéwna
odiwarzana jest prefabrykowanym elementem
koekstruzyjnym, obkurczanym na rurach
sterujgcych. Powierzchnia zewnetrzna ztgcza
owinieta jest plecionkg metalowa, zapewniajacg
galwaniczng ciaglos¢ powifoki. Powfoki oraz
pancerz potaczone sg za pomaca sprezynowego
zestawu uziemiajgcego. Ostong mufy stanowi
gruboscienna rura termokurczliwa lub ptat
remontowy z klejem, ktére obkurcza sig na
elementach pancerza mufy, wykonanych z lekkigj
ksztattki lub plecionki stalowej. Mufy umozliwiaja
krzyzowanie zyl. Zestawy GUSJ dostarczane

sq ze ztgczkami srubowymi. Zestawy EPKJ nie
zawierajg ztaczek

Kable z 1zolacja rdzeniowa lub ekranowa

Whymiary L. D —w tablicach abok T_p
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At AN o izolacji papierowej, na napigcie 6, 10,
16, 200 30 kV

Zestawy muf ze ztgczkami Srubowymi

Kable 3-zytowe o wspéinej powioce metalowej, opancerzone tasmami stalowymi, na napiecie 6, 10, 15 20 kV
‘ |

I Wymiary (mm)

Napiecie znamionowe

. a ' !
UIU (kV) Przekroj zyt {(mm?) ; Typ mufy |
X { L D
- =L R e i ] - — ==
25-50 GUSJ-12/ 35- 50 1050 50
3,606 1 6/10 70- 120 ' GUSJ12/ 70-120 | 1250 120
150 - 240 | GUSJ-121150-240 1250 140
70-150 | GUSJ-24/ 70-150-3SB | 1800 130
70-150 GUSJ-24/ 70-150-PLO1 | 1800 130
8.715i 12/20 : S _
120 - 240 | GUSJ-24/120-240-3SB ! 1800 150
| 120-240 | GUSJ-24/120-240-PLOY 1800 150

Zestawy muf bez ztaczek

i Kable 3-2ytowe o wspdinej powioce metalowej, opancerzone tasmami stalowymi, na napiecie 10, 15, 20 i 30 kV

| Naplecie znamionowe Przekrd] 2y} (mum) Typ muty i Wymiary {(mm) 1
LU (kV) L . D
I
35-70 EPKJ-17A/38B-3SB-T . 2500 10 Mufy na
= F T = T E Srednie
6/10 95 - 185 | EPKI-178/35B-358-T | 2500 130 napigcie
249 - 400 | EPKJ-17C/35B-35B-T . 2500 160
25-50 ! EPKJ-17A/388-35B-T | 2500 110
70-150 EPKJ-178/358-358-T 2500 130
8,715 70-150 i GUSJ-24/ 70-150-PLO2 1800 - 130 _
120 - 240 GUSJ-24/120-240-PLO2 1800 ' 150
185 - 300 ' EPKJ-17C/38B-3SB-T 2500 160 B
35-70 | EPKJ-24B/35B-35B-T 2500 110
70- 150 7 | GUSJ-24/ 70-150-PLO2 i1_soo | 130
42/20 95 - 240 EPKJ-24C/3SB-35B-T | 2500 130 |
120 - 240 | GUSJ-24/120-240-PL02 1800 . 150 N ‘
! 300 - 400 ‘ EPKJ-24D/3SB-3SB-T i 2500 160
50-70 | EPKJ-36A/35B-3SB-T | 2500 110
18/30 95 - 150 EPKJ-36B/35B-25B-T 2500 130
185 - 400 | EPKJ-36C/35B-388-T 2500 160

UVAGA Mufy przeznaczone sa do zastosowania ze ztaczkami prasowanymi Zestawy monlazowe nie

zawieraja zlaczek

/1t OSPRZET KABLOWY DLA ELEKTROENERGETYKI .



