6/10kV
8,7/15kV
12/20kV

Przeznaczenie: do taczenia kabli typu: YH(A)KXS, XUH(A)KXS, XH(A)KXS , X(RU)H(A)KXS.

Informacje
techniczne:

w sktad zestawu wchodzg masy sterujace, nawijane na zakoriczenia ekrandw oraz na powierzchnie ztaczki, ktorych zada-
niem jest wstepne wysterowanie pola elektrycznego oraz wypetnienie przestrzeni miedzy koricami izolacji, a ztaczka.
Mufa zawiera rure sterujacg odpowiednio ksztattujaca rozkiad sit pola elektrycznego na catej dtugosci ztacza, rure izola-
cyjna oraz rure podwdjna, posiadajaca zintegrowane ze soba wewnetrzng warstwe izolacyjna oraz zewnetrzna péiprze-
wodzgca. Warstwa potprzewodzaca odtwarza ekran kabla oraz zwieksza site docisku warstwy izolacyjnej, zapewniajac
doskonate przyleganie wszystkich rur w mufie.

Na catej dtugosci mufy nawijana jest siatka miedziana zwiekszajaca wytrzymato$¢ mechaniczna mufy oraz poprawiajaca
odprowadzenie ciepta z zyly powrotnej. Zyta powrotna taczona jest ztaczka $rubowa lub prasowana zabezpieczona
dodatkowo rura termokurczliwa.

Odtworzenie powloki kabla nastepuje za pomoca grubosciennej rury termokurczliwej z klejem termotopliwym, zapew-
niajgcym dobre przyleganie rury do zewnetrznej powtoki kabla.

Mufy uszczelniane sg na koricach plastyczng masa, chroniacg przed wnikaniem wilgoci.

Wiasciwosci muf: - obejmujg zakres przekrojow kabli do 400 mm? (dotyczy muf w komplecie ze zigczkami sSrubowymi),

-+ w przypadku muf ze ztagczkami srubowymi ograniczaja ilos¢ niezbednych do montazu narzedzi,

. zastosowana w mufie termoplastyczna masa sterujaca zapobiega powstawaniu i rozwijaniu sie proceséw
wyladowan niezupetnych,

- charakteryzuja sie wysokg wytrzymatoscia elektryczna i mechaniczng,

- gwarantuja dtugotrwata, niezawodng prace linii kablowe)j,

. zapewniajg krotki czas montazu, dzieki nieskomplikowanej budowie i zatgczonej instrukcji montazu.

Posiadaja pozytywng ocene techniczng wydang przez Instytut Energetyki na zgodnos¢ z wymaganiami norm

PN-90/E-06401 i PN-HD 629.1 52:2006.

Zakres napiec Przekroj zyt [mm?] Rodzaj mufy kablowej Indeks
50-150 JHP-10-CX1 50-150 (S) WMEJCOI010IMO0S1
6/10kV 150-240 JHP-10-CX1 150-240 (S) WMEJCO0I010MO00S1
240-400 JHP-10-CX1 240-400 (S) WMEJCO0I0100R00S1
50-150 JHP-15-CX1 50-150 (S) WMEJDOI010iM00S1
8,7/15kV 120-240 JHP-15-CX1 120-240 (S) WMEJDOIO10LO00S1
185-400 JHP-15-CX1 185-400 (S) WMEJDOIOT10NROOS1
50-150 JHP-20-CX1 50-150 (S) WMEJEOIO10HMO00S1
12/20kV 95-240 JHP-20-CX1 95-240 (S) WMEJEOIO10KO00S1
185-400 JHP-20-CX1 185-400 (S) WMEJEOIOTONROOS1

Zestawy wykonane jako jednofazowe. W komplecie ztaczki $rubowe,

Zakres napiec Przekr6j zyt {[mm?] Rodzaj mufy kablowej Indeks
50-70 JHP-10-CX1 50-70 WMEJCO01010110001
6/10kV 95-150 JHP-10-CX1 95-150 WMEJC01010KM0001
185-240 JHP-10-CX1 185-240 WMEJCO0I010NOQ0001
35-50 JHP-15-CX1 35-50 WMEJDOI010HI0001
8,7/15kV 50-120 JHP-15-CX1 50-120 WMEJDO0I010IL0001
150-240 JHP-15-CX1 150-240 WMEJDOI010MO0001
35-95 JHP-20-CX1 35-95 WMEJEOI010HK0001
12200V 120-240 JHP-20-CX1 120-240 WMEJEOI010LO0001

Zestawy wykonane jako jednofazowe. Zestawy bez ztaczek. Do zastosowania ze ztgczkami do zaprasowania.
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