WUy prZeiolowe i remornuwe oo UojZyiowycrn Kapit O errdrniowaie)
izolacji z tworzyw sztucznych, na napiecie 10, 15, 20§ 30 kV

Mufy przelotowe i remontowe do tréjzytowych kabli o ekranowanej izolacji z
tworzyw sztucznych, na napiecie 10, 15, 20 i 30 kV

KABLE

Mufy sa stosowane do taczenia | naprawy kabli
3-zylowych o ekranowanej izolacji z tworzyw
sztucznych. opancerzonych i nieopancerzonych,
np.: YHAKXS, XUHAKXS, XRUHAKXS.

BUDOWA MUF ZE Zt ACZKAMI
SRUBOWYMI

Do kabli z zytg powrotna z drutow lub
tasm

Na zakonczeniu ekrandw przewodzacych
izolacji, po nawinigciu zottego wypetniacza
sterujacego, obkurczane sg rury sterujace,
Polaczenie zyt wykonane jest za pomocag
uniwersalnych ztaczek $rubowych. izolacje
giéwng i ekran izolacji odtwarza prefabrykowany
element koekstruzyjny. Powierzchnia ztgcza
owinieta jest na catej dlugosci ocynowana
plecionkg miedziang. Zestaw do kabli z zytg
powrotng z drutow zawiera dodatkowg ztaczke
$rubowa. Zestaw do kabli z zytg powrotng z
tasém zawiera uziemiajgcy uklad sprezynowy.
Mufy kabli opancerzonych chronione sg

lekka ksztattkg lub tasma stalowa, Ostone
mufy stanowi zawsze gruboscienna rura
termokurczliwa z klejem.

Dodatkowy zestaw uszczelniajacy do
muf przejsciowych

Budowa mufy przej$ciowej jest podobna

do budowy mufy przelotowej. Dodatkowa
termokurczliwa gtowiczka rozdzielajaca
zapewnia szczelno$é mufy od strony kabli
jednozytowych. Zestaw uziemiajacy pozwala na

taczenie kabli o roznej konstrukcji zyly powrotne;j.

BUDOWA MUF BEZ Zt ACZEK

Do kabli z zytg powrotng z drutéw lub
tasm

Ztgczki | zakonczenie ekrandw przewodzacych
izolacji owiniete sg zitym termotopliwym
wypelniaczem sterujgcym. Termokurczliwa rura
sterujgca pokrywa obszar ztacza pomiedzy
ekranami izolacji. Izolacja gtowna i jej ekran
odtwarzane sg prefabrykowanym elementem
koekstruzyjnym. Powierzchnia zewnetrzna
ztacza owinieta jest na catej diugosci ocynowang
plecionkg miedziang. Zestaw do kabli z zylg
powrotng z tadm zawiera uziemiajacy ukiad
sprezynowy. Oslone mufy stanowi gruboscienna
rura termokurczliwa z klejem, ktorg — w
przypadku kabli opancerzonych — obkurcza

sie na lekkie]j ksztaltce stalowej lub obwoju z
plecionki.

Budowa mufy remontowej

Mufa remontowa jest przediuzong wersjg mufy
przelotowej i ma podobng budowe. W przypadku
awarii kabla, uszkodzony odcinek jest wycinany.
W jego miejsce — za pomocg dwdch ztgczek

— wstawiany jest nowy odcinek izolowane;,
ekranowanej zyly, Maksymalna dlugosé wstawki
wynosi 520 mm (rysunek — strona 97).

Budowa mufy przejsciowej

Budowa mufy przejéciowej jest podobna do
budowy mufy przelotowej. Rura ostonowa
jest dodatkowo spinana - od strony

kabli jednozytowych - klipsami z klejem
termotopliwym.

Wymiary L D — w tablicy obok
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MUY PrZejowowe 1 rernolitowe Qo ojZyiowy s Kdolt O exrdanowarne]
izolacji z tworzyw s2tucznych, na napigcie 10, 15, 20 i 30 kV

Zestawy muf ze zlagczkami Srubowymi

‘ Mufy przelotowe do kabli z 2yta powrotna z drutéw lub tasm

' Typ mufy | Wymiary {mm)
| Eal;l)j%i{’e)znamionowe Przekroj 2yt (mm?) ) | Kable z pancerzem I l
I | : Kable nieopancerzone ——m———- — ——e — ! D
i l‘ ! . z tasm stalowych ; 2 drutéw stalowych :
25-70 \ POLJ-12/3x 25- 70 POLJ-12/3x 25- 70-T . POLJ-12/3x 25- 70-W |, 1100 80
6/10 70-150 POLJ-12/3x 70-150 . POLJ-12/3x 70-150-T \ POLJ-12/3x 70-150-W i 1100 | v}
120 - 240 POLJ-12/3x120-240 ‘ POLJ-12/3x120-240-T i\ POLJ-12/3x120-240-\W 1100 100
25- 70 POLJ-24/3x 25- 70 | POLJ-24/3x 25- 70-T i - 1250 | 20
i8’7l15 70-150 POLJ-24/3x 70-150 POLJ-24/3x 70-150-T - 1250 | 100
_1_2120__ . B __120»240_ i POLJ-24/3x120-240 P_?ITJ;24I3_X120-240-T 4= : 1250 . ik s}
70-120 I POLJ-42/3x 70-120 POLJ42/3x 70-120-T I POLJ-42/3x 70-120-W 2200 150
e 120-240 | POL.J-42/3x120-240 | POLJ-42/3x120-240-T | POLJ-42/3%120-240-W : 2200 ‘[ 180 |

UWAGA Zakres zastosowania jest zdefiniowany dia kabh o zylach okraglych wielodrutowych. Vi praypadkes

kabl o zylach sekiorowych lub jednodrutowych nalezy kontaktowac sie z biurem TE Connectivity,

Dodatkowy zestaw uszczelniajacy do wykonania muf przej$ciowych z kabli 3-zylowych na trzy kable 1-2ylowe |

Napigcie znamionowe U U (kV)

Przekroj zyt (mm?) Typ zestawu

610, 8,7/15, 12/20 25-240 ! SMOE-52800

(WA T O Do kabli z warstwa Al spojona z powloka np. AHXAMK-W. zastaw SMOE 62600 do polaczemnia = Muty na
przewodem uziemigjacym nalezy zamawiac oddziefitie {szczegoly na stromie 93) $rednie
napiecie
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