8,7/15 kV MUFY PRZELOTOWE KABLE W 1ZOLACJI
POLIETYLENOWEJ

Mufa zimnokurczliwa przelotowa

QS 2000

Seria 93-AP 6x0(1)-1PL

Informacje techniczne
i zastosowanie

Zestaw QS 2000 zawiera zimnokurcz-
liwa mufe zbudowang z wielowarstwo-
wego silikonowego prefabrykatu
izolujacego, rekawa z plecionki
miedzianej faczgcego zyly powrotne,
rury zewngtrznej odbudowujacej
powloke kabla. Mufa jest dostarczana
w postaci prefabrykatu rozciagnigtego
na usuwalnej wewnetrznej spirali
plastikowej. Po aplikacji prefabrykat
ten zapewnia odnowienie izolacji

i ekranu potprzewodzacego. Staly
docisk radialny zapewnia absolutng
wodoszczelno$é. Dzigki uniwersal-
nemu projektowi mufa ta moze by¢
stosowana do szerokiego zakresu
kabli, do réznych typdw kabli, a takze
pasuje do wszystkich standardowych
zfgczek. Jej mate rozmiary umozli-
wiajg instalacje w miejscach o ograni-
czonym dostg¢pic. Kazdy prefabrykat
jest testowany w laboratorium w celu

Zakres stosowania

1-ZYLOWE

zapewnienia niezawodno$ci. Mufe
QS 2000 mozna stosowac do taczenia
jednozylowych kabli do 20 kV

o izolacji z polictylenu (PE),

z polipropylenu usieciowanego
(XLPE) oraz gumy etylenowo-propy-
lenowej (EPR). Mozna ja stosowac
do polaczen zaréwno napowietrznych
na kablach podwieszanych na linkach
no$nych jak i bezposrednio pod
ziemig. W przypadku zastosowar
napowietrznych mufe nalezy owing¢
taémg odporng na UV np. Scotch
Super 33+.

Cechy

¢ Lekka, elastyczna, latwa
w montazu na kablach
napowietrznych

¢ Doskonate wtasciwosci
elektryczne, mechaniczne
i uszczelniajace

* Niepotrzebny palnik.

Typ kabla Wymiary kabla Wymiary ztaczki Wymiary muty Nr zestaw:
Srednica Srednica  Przekroj Srednica  Dlugosé Srednica* Dlugosc
powioki  lzolacji 2yly roboczej max.
mm mm mm? mm mm mm mm
YH(A)KX(S), XH(A)KX(S) 39 17,7-260 50-95 140-260 170 45-55 680 93-AP611-1
XUH(A)KX(S), XRUH(A)KX(S) 46 22,3-33,2 120-240 18,0-33,2 170 55-70 680 93-AP621-1
GnUHAKG, GnUHKG 56 28,4 -43,0 300-400 240-43,0 230 70-90 700 93-AP631-1

* wymiar ten zalezy od $rednicy kabla

Dopuszczenia

VDE 0278 czgéc 2
EdF HN 33-E-01
UNE 21-115-75
Ocena techniczna
IEn-EWP-428/04

Opis zestawu

Zestaw sklada si¢ z:

— izolacyjnego prefabrykatu
zimnokurczliwego

- tasmy Scotch 13 i Scotch 23

— pasty P55/1
- rgkawic

- rury zimnokurczliwej zewnetrznej
— sprezyn o stalej sile docisku
- rgkawa miedzianego

— instrukcji montazu.

Zestaw nie zawicra zigczek.
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