KABLE W IZOLACJI ;
8,7/15 kV MUFY PRZELOTOWE 1-Z

Mufa zimnokurczliwa

QSE

Seria 93-AF-600

Informacje techniczne
i zastosowanie

Mufy QSE przeznaczone sa do jed-
nozylowych kabli energetycznych
o izolacji z tworzyw sztucznych na
napiecia do 24 kV. Stosuje si¢ w nich
gumg etylenowo-propylenowa EPDM
odznaczajaca si¢ wysoka odpornoscia
na wilgo¢ i ozon. W mufach QSE wy-
korzystywane s3 wiclowarstwowe pre-
fabrykaty zapewniajace odtworzenie
ciggtodci poszczegblnych warstw
kabla. Kazdy prefabrykat zawicra zin-
tegrowang warstwe odpowiedzialng
za sterowanie pola elektrycznego,
warstwe izolacyjng jak rowniez
zewnetrzny polprzewodzacy ekran
zapewniajacy ciagloéc ekranu na izo-
lacji kabla. Prefabrykat jest fabrycz-
nie nasunigty na spirale no$ng co
umozliwia jego precyzyjne pozycjo-
nowanie.

Ze wzgledu na trwale zespojenie war-
stwy sterujacej z czgdcig izolacyjng
prefabrykatu nie ma mozliwosci przy-
padkowego jej pominigcia w trakcie
montazu.

Zakres stosowania

Gruboscienna zimnokurczliwa rura
osfonowa gwarantuje odporno$¢ na
urazy mechaniczne, a takze zapewnia
ochrong przed wilgocia i korozjg.
Dzigki stalemu radialnemu docisko-
wi do powloki kabla nie jest koniecz-
ne stosowanie dodatkowego spoiwa
ani kleju. Aby zapobiec wzdluznej
penetracji wody pod powloka kabla
na jej koncach wykonuje si¢ uszczel-
nienia z taSmy Scotch 2228.

Cechy

* Mozliwo§¢ pracy w zanurzeniu pod
woda,

e Niepotrzebny palnik,

* Doskonala stabilno§¢ termiczna
1 odporno$¢ mechaniczna,

* Mozliwo$¢ instalacji w niskich tem-
peraturach.

Typ kabla Wymiary kabla Wymiary ziaczkl Nr zestawu
Srednica Przekro) Srednica Dilugo$¢ max.
izolacji Zyly roboczej
mm mm? mm mm
min. 17,8 50-70 18,0 - 33,0 170 93-AF 611-1E
I:Lﬁms: mxr‘:::x:si'x s 21,5- 36,0 70-120 16,0 - 28,0 170 93-AF 611-1
GnU:'lA)KG( (;,nUHKG( IKX(S), 23,1-41,0 95 - 185 18,0 - 33,0 170 93-AF 621-1
’ 26,1 -46,0 150 - 240 22,0-38,0 170 93-AF 631-1

Dopuszczenia

Nr IEn-EWP-505/06
CENELEC HD 629 oraz IEEE 404

Opis zestawu

Zestaw zawiera:

- zimnokurczliwy prefabrykat
izolacyjny,

— taSma Scotch 13

— ta§ma Scotch 2228

— taSma Scotch 24

— plat uszczelniajacy
— smar silikonowy
— r¢kawice i instrukcja montazu

Zestaw nie zawiera zlaczek.
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