Przektadnik pradowy
Current Transformer J O F 7 2 _ 245

Typ Typ
Type JOF72 JOF123 JOF170 JOF 245 Type JOF 72-245
Wysokos¢ A mm 1725 2267 2642 3393 Normy IEC/DIN/
Transformer height Standards IEEE/ABNT
Wysokos¢ do Czestotliwos¢ Hz 16.7/50/60
zaciskow pierw. B mm 1268 1410 2185 2936 Frequency
Connection height Znamionowy prad pierwotny do A 5000
Droga uptywu mm 1855 3080 4394 6160 Rated primary current up to
Creepage dist. Znamionowy prad wtérny A 115
Masa ok. kg 230 280 300 320 Rated secondary current
Weight approx. Znamionowy krétkotrwaly prad cieplny, 1s kA <63
Rated short-time thermal current [Ith], 1s
Znamionowy prad dynamiczny kA <160
Rated dynamic current [Idyn]
Maks. liczba rdzeni 7
Max. no. of cores
Przefacznik zakresu pradu pierwotnego 1:2/1:2:4
Primary reconnection
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Przektadnik pradowy
Current Transformer J O F7 2 - 245

m Przektadnik pradowy w izolacji olejowej z rdzeniami
w gtowicy

m Elementy metalowe obudowy wykonane z aluminium,
odporne na rdze

m Przeciwwybuchowa konstrukeja, bez czesci aktywnych
wewnatrz izolatora

m Hermetyczna obudowa z nierdzewng komorg rozprezng

m Wykonanie zgodnie z miedzynarodowymi lub
krajowymi normami

m Bezobstugowa eksploatacja

m Oil-paper insulated current transformer in top-core
design

m Metal parts made of aluminium resp. stainless steel

m Explosion proof housing

m Hermetically sealed by expansion bellows of stain-
less steel

m Design according to international or national standards

m Maintenance free
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