URZADZENIA | APARATY

ROZDZIELCZE SREDNICH NAPIEC

Styczniki prézniowe CXP-630-12kV

Styczniki prozniowe typu CXP-630-12kV przeznaczone sg do bezposredniego lub zdalnego taczenia obwoddw w sieciach pradu zmien-
nego 50/60Hz, o maksymalnym napieciu pracy 12kV i pradzie znamionowym do 630A. Przeznaczone sqg przede wszystkim do czestego
taczenia silnikéw, transformatoréw oraz kondensatoréw. Charakteryzujg sie wysokq niezawodnoscia, dtugg zywotnoscia i bezpieczenstwem

pracy oraz brakiem konieczno$ci czestej konserwacii.

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE:

Napigcie znamionowe (U ) kV 12
Prad znamionowy (1) A 630
Znamionowy prad cieplny (I,) A 6300
Znamionowa zdolno$¢ taczeniowa (I) A 6300
Znamionowa zdolno$¢ roztaczeniowa (1) A 5040
Skrajna zdolnos¢ roziaczeniowa A 6300
Znamionowa zdolno$¢ roztaczeniowa pojedynczej baterii kondensatorow A 400
)
2
Znamionowa wytrzymato$¢ krotkotrwata Als 6300/4
Podtrzymanie elektromagnetyczne VA 21000;:’832%£|izgame/
Pobér mocy (P,
y (P p : : 2900/600 otwieranie/
odtrzymanie mechaniczne VA Zamykanie
Styki pomocnicze 3NO 3NC
o : AC:230, 400
Napiecie sterowania V DC-110. 220
Zywotno$¢ mechaniczna Liczba operacji 1000 000
Zywotno$¢ elektryczna Liczba operacii ﬁgi fgg 888
Krotkotrwaty Liczba operacji na godzing 600
Cykl prac
yepracy Diugotrwaly lub Liczba operacji na godzine 600

z podtrzymaniem mechanicznym

Wyposazenie standardowe

- licznik zatgczen
- wigzka przewodow
sterowniczych z wtykq
(standardowo 3m, na zyczenie
dtuzsze)

URZADZENIA | APARATY RODZIELCZE NISKICH | SREDNICH NAPIEC



ZAPEWNIANE PARAMETRY STYCZNIKA:

z:slijl\;vj:cj:y FFaazz?Zf:;\?a kv A
Udar styku mm 6,5+0,5
Przesuw styku mm 1,5+£0,5
Czas zamykania ms <200
<160 (podtrzymanie
Czas otwierania ms elektromagnetyczne)

<60 (podtrzymanie mechaniczne)

Czas jednoczesnosci zatgczania

stykow (3 fazy) i3 =9
Skok zamykajacy ms <10
Rezystancja obwodu zasilajacego
(, < 4004) 10 Sl
Docisk gtéwnego styku N =80

GWARANCJA | SERWIS

Na styczniki CXP-630-12kV udzielana jest 24 miesieczna gwarancja. W trakcie okresu gwarancyjnego, jak i po jego uplywie, firma
ELMA energia zapewnia dostep do czesci zapasowych (cewki, komory prozniowe) oraz zapewnia regulacje dziatania stycznika (w tym

niejednoczesnos$ci zataczania stykow).

BUDOWA KOMOR PROZNIOWYCH

Wewnatrz komory prézniowej (zabezpieczonej ostong ceramiczng) znajduje sie jedna para stykéw wykonanych z materiatu o niskim pozio-
mie $cierania i wysokiej odporno$ci na tuk elektryczny. Dzieki temu styki sg bardziej odporne na przepiecia powstate w trakcie roztaczania.

Stvk sta

Styk ruchomy

Owlona caramiczna

Ruchomy pret przewodzacy

k
Makretka plaska

Potaczenie alastycznae

i blokujgca
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